
マルチアングルスライサー
I-slice 135 MA

新機能により安定性が向上
I-slice 135 MA はMarelの重量指定のスライスプログラムをさらに改良させ
たもので、重量指定の定量スライスと長さや厚みを指定する定寸スライス
の独自の機能を備えています。I-slice 135 の改良により、精度と安定性が
向上しました。

インフィード部でフィレが計量された後、最新技術のカメラがフィレを　
スキャンし体積が計測されます。そのデータを元に希望する形状となる　
各フィレのスライス予想図が表示されます。

精度と安定性を向上させる新しいスタイルのベルトと、スライステーブル
がデザインされました。また、最後のスライス工程までフィレを保持させ
ておく為に、新しく追加されたプロダクトホルダーがスパイクベルト上の
フィレを最後まで押さえ続けます。

I-slice135MAは誰にでも簡単・安全に操作でき、多言語対応のカラー
タッチスクリーンにより全ての設定を容易に行えます。

• 定量スライス
または長さ・厚みの定寸スライス

• プロダクトホルダーによる安定性
の向上

• 個包装の手間を最小化

• 高さのある投入口 ��

Multi Angle Slicer



テクニカルデータと処理能力

スライス能力 最大 130 kg/時

スライス角度 8° －　68°

最大スライス幅 1 x 250 mm

原料の最大長さ 750 mm

原料の最大高さ 80 mm（入口開口部）

原料の温度 -4℃　～　 +4℃

電力 3x400V + N + PE / 3x220V + PE

電力消費 1.8 kW

コンプレッサーエアー 10 l/min. min. 8 bar pressure

機械寸法 3,640 x 980 x 1,485 mm

機械重量  720 kg 

I-slice 135 MA  は特別な原料のスライスが容易になるよう
投入口の開口部を高くしています。
スライスの角度は、8度から68度です。

Marel は完璧なソリューションとして１台または　　　
それ以上のスライス機・梱包機・計量器を提供でき、　
お客様の希望を満たすようカスタマイズができます。

プロダクトホルダーによる安定したスライス操作が容易なタッチスクリーン ボードおよび梱包ラインへの改良された乗り継ぎ
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